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La solution produit économique.

Pose simplifiée du fait de I'absence
de rails horizontaux.

Absence de rails horizontaux :
encombrement faible.

Prés de 50 dimensions standard.

Livrée entiérement montée dans
son huisserie.

GAMME BASCULANTE DWM®

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Porte basculante @ frajectoire débordante lors de la manceuvre uniquement
Sans rails de guidage horizontaux
Equilibrage par packs multi-ressorts latéraux anti-pince doigts

Tablier constitué d’un cadre et de renfort, avec remplissage riveté en tole
nervures verticales pré-peint RAL 9016

Verrouillage 2 points

Verrouillage @ barillet Européen et deux clés

Poignée en PVC noir

OPTIONS

Kit 3¢ point

Kit barre de seuil

Moteur Novomatic® 200 livré avec 2 télécommandes
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DWM

Retombée

Ecoingon
minimum

Dimensions
hors tout

de linteau Profondeur libre minimum Passage libre

minimum
50 mm 50 mm HC - 80 mm ‘ ‘
(LC-140) x (HC-140) | (LC+91)x (HC + 35)
50 mm 100 mm voir longueur du moteur ‘ ‘
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Largeur de baie

(porte ouverte)

Hauteur de commande
Hauteur hors-tout

Hauteur de passage libre

| Passage libre
Largeur hors-tout

coupe 3D
sans échelle
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